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随着新能源汽车保有量增多，车网互动试点在全国多省市展开

电动汽车如何与电网“双向奔赴”
“APP中可以自动设置充放电，插上充电枪后就不用管了，非

常方便。”正午时分，北京西城区一处V2G（车网互动）示范站，在车
里休息的埃安车主李先生告诉记者，通过V2G充放电的电价差，
不仅不用再花钱充电，还从中赚了不少差价。

据了解，在该V2G示范站，充电时段分高峰时段、平时段和谷
时段，不同时段执行不同的充电价格。车辆在谷时段（22：00至次
日7：00）可享受0.3349元/千瓦时的充电电价；在放电时段（10：00
至15：00、18：00至21：00）放电，可获得0.7—1.3元/千瓦时的收
益，两相对比，价差在0.4元—1元/千瓦时之间。

“不只能挣钱，车辆的安全使用也能兼顾。”李先生说，连接充
电枪后，系统会在不同时段自动安全充放电，并兼顾车辆20%—
95%的电量状态，在确保车辆的用电需求和安全的同时，还能帮电
网削峰填谷。

日前，工业和信息化部等9部门联合印发《智能网联新能源
汽车产业发展“十五五”规划》提出，加快推进车网互动规模化应
用，探索可持续商业模式。随着政策加快落地，V2G将步入快速市
场化发展阶段，一场电动汽车与电网的“双向奔赴”正成为新型电
力系统的重要组成。

参与车网互动，频繁充放
电会不会影响车辆的使用寿命
和安全性？这是不少车主的担
忧，也是车网互动能否规模化
市场运作的关键。

事实上，在过去几年的
试点过程中，作为新型电网
的重要组成，车网互动在帮
助电网削峰填谷、安全运行
方面发挥了一定作用，也出
现了一些问题。

比如，全国统一电力市场
的电价规则体系仍处于持续完
善阶段，V2G车主在充电时缴
纳输配电费，但放电时的电量
输配电费尚未得到相应抵扣；

又如，车桩通信协议标准
碎片化，跨品牌兼容困难，V2G
实际操作存在设备不兼容等问
题。现有充电桩不具备反向放
电功能，运营商投入V2G试点
需投入较大的改造成本且投资
周期长；

此外，车企受电池衰减、质
保责任、二手车残值不确定性
困扰，对发展 V2G 车型有顾
虑；而车主会担忧电池损耗影
响车辆寿命和安全运行等。

“车网互动要想大规模落

地，仍需跨越标准体系、用户顾
虑、商业模式、产业协同等关
卡。”杨中平强调，要解决这些
问题，需要车企、电网、运营商
与政府多方协同，探索“电网
稳、企业利、车主赚”的多赢发
展模式。

在中国电动汽车充电基础
设施促进联盟产业研究部主任
李康看来，车网互动要想大规
模市场化发展起来，首先，要继
续扩大试点、示范规模，通过示
范项目发现问题、总结经验、验
证技术可行性；其次，要通过财
政补贴引导电动汽车用户主动
参与电网互动，逐步完善标准
体系；最后，探索电动汽车消纳
清洁能源，参与碳减排、碳交易
的商业模式。

《规划》提出，推进车网互
动核心技术攻关，加快构建技
术标准和管理体系。全面推广
智能有序充电，有序扩大车网
互动规模化应用范围。

“动力电池有日历寿命和
循环寿命，按照10年使用周期
测算，大部分动力电池参与
V2G并不会影响安全运行。”
刘永东介绍，“根据我们的统

计，大部分私家车辆每年的充
电频率在50到100次，目前动
力电池的设计寿命平均在
2000到3000次。如果按照车
辆10年使用周期测算，每辆电
动汽车在使用周期内仍有较大
空间的电池充放电次数参与车
网互动。”

“深度充放电才会影响电
池的安全运行。”刘永东说，目
前的V2G试点项目中，均可通
过电池管理系统和APP系统
控制电池充放电状态，使电池
保持在20%到80%的健康运行
区间，不会影响电动汽车的寿
命和安全运行。

值得一提的是，车网互动
如果采用双向脉冲，可以使锂
的分布更均匀，抑制析锂，改善
快充特性。双向脉冲还可以加
热电池，改善其低温性能。中
国科学院院士、清华大学教授
欧阳明高表示：“如果将电池工
作的倍率、脉冲频率和周期控
制在适当范围内，车网互动不
仅不会加速电池衰减，在一定
程度上还可以起到保护电池的
作用。”

据《人民日报》

车网互动不影响车辆正常使用
大规模落地需跨越标准体系、商业模式、产业协同等关卡

根据中国汽车工业协会数据，今年
1至8月，国内销售新能源汽车1065万
辆。目前，我国新能源汽车保有量已接
近5000万辆。北京车百会新能源汽车
科技发展研究院理事长张永伟预测，到
2030年，我国新能源汽车保有量将超
1.2亿辆。

高保有量将给电网带来较大冲击，
从充电基础设施看，这种冲击显得更为
强烈。国家充电设施监测服务平台数
据显示，截至今年7月底，我国电动汽车
充电基础设施总数已达2368.3万个，同
比增长41.9%。其中，公共充电桩额定
总功率高达2.55亿千瓦，相当于约11
个三峡水电站满负荷运行时的总装机
容量。电动汽车充电需求的快速增长
正在成为电网负荷的一个重要变量。

前不久，国家发展改革委、国家能
源局联合发布《新型电力系统建设

“十五五”规划》（以下简称《规划》）提
出，到2030年，建成可支撑超过1.1亿
辆电动汽车出行的充电基础设施网络，
这对电网的安全运行提出新的考验。

如何让新能源汽车成为电网削峰
填谷的“充电宝”，促进电网安全有序运
行？通过车网互动，发挥新能源汽车移
动储能的作用，在用电高峰期向电网放
电，将成为现有配电网负荷状况下，解
决充电容量的关键路径。

中国电力企业联合会常务副理事长
杨昆认为，“十五五”时期，我国电力需求
仍将保持刚性增长，年均新增用电量预
计将达到6000亿千瓦时，相当于每年新
增一个中等经济体量国家的用电水平，
电力安全供应面临新挑战。其中，新能
源汽车的用电安全是重要组成部分，车
网互动要在新型电力系统中发挥重要作
用，助推电网安全运行。

高保有量带来大充电量
车网互动将在新型电力系统中发挥重要作用

当前及未来一段时间，车网互动将
如何发展？

《规划》明确，到2030年，车网互动
聚合可调充电规模目标从 2025年的
1000万千瓦提升至5000万千瓦，增幅
达400%。

中国电力企业联合会副秘书长刘
永东表示，5000万千瓦是一个巨大体
量。这意味着，不新建电源，把已有的
数千万辆新能源汽车变成可调节资源，
通过智能有序充电、双向充放电等形
式，参与电网削峰填谷、虚拟电厂、聚合
交易等场景应用，可有效平衡电动汽车
充电和电力系统调度需求，提升电网调
峰调频、应急响应能力。

国家电网测算，到2030年，若10%
的新能源汽车参与车网互动，最大可提
供8600万千瓦调节能力，超过全国所
有抽水蓄能电站装机总和。

作为交通与能源融合的关键技术，
车网互动已在全国9座城市开展了32
个项目的试点，在园区、交通和建筑等
三类场景落地应用。数据显示，湖北在
去年8月至今年3月的常态化V2G试
点中，累计有效放电订单超2.1万次，放
电量超37.6万千瓦时。

今年5月28日，广州开展首个车网
互动固定示范日活动。活动当天，广州
全市76座车网互动充换电站、492台充
换电桩参与活动，新能源汽车累计反向
对电网放电1.5万千瓦时。

在政策支持下，车网互动正处于从
试点走向规模化商用的窗口期。中国
汽车工业协会副秘书长杨中平表示，我
国新能源汽车保有量与补能网络已形
成完整产业基础，车网互动迎来规模化
商业落地关键期，国家多项政策持续支
持V2G、虚拟电厂等模式发展，为车网
互动发展注入动力。

从消费者角度看，车网互动快速发
展的前提，在于通过车网互动，将电动
汽车从“负荷”转化为“资产”。以一辆
搭载70千瓦时电、续驶里程在600公里
左右的电动汽车为例，车主日常通勤每
天行驶30到60公里，仅耗电5到10千
瓦时，如果车主将车辆剩余的部分电量
出售，按照每天30千瓦时电的峰谷电
价差计算，可获得约30元。如果车主
可长期参与V2G项目，每月可获得上
千元。

清华四川能源互联网研究院新能
源汽车储能研究所副所长李立理预测，
到2027年，全国每年新增的具备常态
化V2G放电条件的车辆将达到百万
辆，到2030年，有望突破千万辆。“届
时，V2G也将成为新车售卖的标配功
能。”李立理说，当越来越多的人加入到
车网互动中来，车企为了满足用户需
求，也会更有动力去解决质保问题；公
共充电站运营商为了吸引客户，将更有
动力投资V2G充电桩，整个产业将驶
入良性发展轨道。

“负荷”变“资产”
车网互动迎来从试点走向规模化商用的窗口期
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